
Sirena para exterior

Inalámbrico 868 MHz Jeweller

Certificado grado 2

Presión sonora máxima 113 dB

LED señalización

Alimentación 12 VDC/ 4 pilas 

CR123A 3.0 V

Ajax

Sirena para exterior

Bidireccional

Certificado grado 2

Inalámbrico 868 MHz Jeweller

85-113 dB a 1 m de distancia

Antena interna alcance espacio libre 2000 m

Duración máxima del sonido 3 minutos

Luz de aviso de alarma y de armado/desarmado

Alimentación 4 pilas CR123A 3.0 V (duración estimada 5 años) o fuente externa 12V DC

Apto para uso exterior

Incluye soporte

Color blanco

AJ-STREETSIREN-B



Especificaciones

Marca Ajax

Grado de seguridad Grado 2

Volumen 85~113 dB a 1 metro

Duración de alarma Configurable entre 3 segundos y 3 minutos

Batería 4 pilas CR123A 3.0 V / 12V DC

Frecuencia / distancia 868 MHz Jeweller / 2000m en espacio abierto

LED parpadeante Aviso de alarma y señal sonora de armado/desarmado

Seguridad interna Tamper contra manipulación

Protección IP54

Temp. funcionamiento -30º C ~ +60º C

Dimensiones 200 (Al) x 200(An) x 51 (Fo)mm

Peso 502 g


